Технические характеристики дизельного двигателя YUCHAI  YC4E
[image: image1.jpg]




YC4D series diesel engine is a new type engine co-developed by YUCHAI and FEV company, Germany, which is featured by lower emission, lower fuel & oil consumption, lower noise, higher reliability, lower price and better upgrading potential. YC4E серия дизельных двигателей, разработанных YUCHAI на основе YC6G серии дизельных двигателей объемом 7,8 литра, с увеличением динамических характеристик и упрощением обслуживания. На двигателях Евро-III стандарта, установлена система электронного контроля высокого давления CR или EUP технологии впрыска топлива BOSCH. 
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	YC4E140-32 YC4E140-32
	YC4E140-30 YC4E140-30
	YC4E160-30 YC4E160-30
	YC4E180-30 YC4E180-30
	YC4E140-31 YC4E140-31
	YC4E160-31 YC4E160-31
	YC4E170-31 YC4E170-31

	
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke, electronic control, direct injection Вертикальные,  с водяным охлаждением, электронное управление, прямой впрыск

	Electronic control system Электронная система управления 
	High pressure & common rail Система Common Rail
	EUP EUP

	No. of Cylinders Число цилиндров 
	4 4

	Bore X Stroke Диаметр цилиндра （mm × mm） ( мм) 
	110×112 110 × 112

	Displacement （ L） Объем двигателя (л) 
	4.257 4,257

	Rated power/speed （kW/r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин) 
	103/2600 103/2600
	105/2500 105/2500
	118/2500 118/2500
	132/2500 132/2500
	103/2500 103/2500
	118/2500 118/2500
	125/2500 125/2500

	Max. Макс. torque/speed(Nm/r/min) крутящего момента и скорости (Нм / об / мин) 
	430/≤1600 430 / ≤ 1600
	500/≤1600 500 / ≤ 1600
	600/≤1600 600 / ≤ 1600
	630/≤1600 630 / ≤ 1600
	430/1200~1600 430/1200 ~ 1600
	550/1200~1600 550/1200 ~ 1600
	590/1200~1600 590/1200 ~ 1600

	Min. Мин. fuel consumption at full load (g/kW.h) расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч) 
	≤200 ≤ 200

	Noise（ISO 3744）dB(A) Уровень шум (ISO 3744) дБ (A) 
	≤99 ≤ 99

	Emission (TAS) Выбросы (TAS) 
	Euro-III Евро-III

	Net mass（kg） Вес (кг) 
	≤420 ≤ 420

	Application Применение
	Medium-duty trucks, high-grade pick-ups, low velocity automobiles Средние грузовики, пикапы, низкоскоростная техника
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	Model 
	YC4E135-20 YC4E135-20
	YC4E135-21 YC4E135-21
	YC4E140-20 YC4E140-20
	YC4E150-20 YC4E150-20
	YC4E160-20 YC4E160-20
	YC4E180-20 YC4E180-20

	
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke, direct injection Вертикальные, с водяным охлаждением, прямой впрыск

	No. of Cylinders Число цилиндров 
	4 4

	Bore X Stroke Диаметр цилиндра（mm × mm） (мм) 
	110×112 110 × 112

	Displacement（ L） Объем двигателя (л) 
	4.257 4,257

	Rated power/speed （kW/r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин) 
	100/2800 100/2800
	100/2800 100/2800
	105/2800 105/2800
	110/2600 110/2600
	118/2600 118/2600
	132/2600 132/2600

	Max. Макс. torque/speed(Nm/r/min) крутящего момента и скорости (Нм / об / мин) 
	392/1400~1700 392/1400 ~ 1700
	392/1400~1700 392/1400 ~ 1700
	430/1400~1800 430/1400 ~ 1800
	490/1400~1700 490/1400 ~ 1700
	520/1400~1700 520/1400 ~ 1700
	590/≤1700 590 / ≤ 1700

	Min. Мин. fuel consumption at full load (g/kW.h) расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч) 
	≤200 ≤ 200

	Noise（ISO 3744）dB(A)Уровень Уровень шума (ISO 3744) дБ (A) 
	≤99 ≤ 99

	Emission (TAS) Выбросы (TAS) 
	Euro—II Евро-II

	Net mass（kg） Вес (кг) 
	380 380

	Application Применение
	Medium-duty trucks, high-grade pick-ups, low velocity automobiles Средние грузовики, пикапы, низкоскоростная техника


