Технические характеристики дизельного двигателя YUCHAI  YC4F
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YC4F series diesel engines are developed in accordance with the demand of the small-sized agricultural machinery market with a displacement of 2.66 liters. YC4F серии дизельных двигателей, разработанных в соответствии с требованием для малых сельскохозяйственных машин объемом двигателя 2,66 литра. 

YC4F series diesel engines are especially applicable for an alternative of the imported power for the self-propelled and semi-fed 4 – 5 row rice harvester with a cutting width of 1.48 – 1.8 meters. Main Technical Parameters Технические параметры YC4F двигателей
	YC4D series diesel engine is a new type engine co-developed by YUCHAI and FEV company, Germany, which is featured by lower emission, lower fuel & oil consumption, lower noise, higher reliability, lower price and better upgrading potential. ModelТип Тип
	YC4F55G YC4F55G 
	YC4F45G YC4F45G 
	YC4F60G YC4F60G 

	Type 
	Vertical, in-line, 4-stroke, water-cooled Вертикальный, рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением 

	Displacement（L）Ом ( Объем двигателя (л)
	2．66 2,66 

	Rated power/Speed（kW/ r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин) 
	40/2650 40/2650 
	33/2200 33/2200 
	43/2200 43/2200 

	Max. Макс. torque/Speed（Nm/ r/min） крутящий момент / Скорость (Нм / об / мин) 
	160/1800-2000 160/1800-2000 
	160/1400-1600 160/1400-1600 
	210/1400-1600 210/1400-1600 

	Min. Мин. fuel consumption at full load（g/kW.h） Расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч) 
	≤225 ≤ 225 

	Emission（TAS） Выбросы (TAS) 
	EPA TierⅡ(emission limit) АООС уровня Ⅱ (выбросов) 

	Net mass（kg） Масса нетто (кг) 
	260 260 


YC4F series diesel engine is a light-duty one of low-emission, energy efficient and environmental protection type with a displacement of 2.66L/2.98L and power coverage of 90 – 120 horse powers to be applicable for light-duty truck market. YC4F серия дизельных двигателей для автомобилей малой грузоподъемности с низким уровнем выбросов. Двигатель разработан в сотрудничестве с компанией FeV(Германия), и с применением ряда достижений, таких как BOSCH или DELPHI (электронный контроль высокого давления Common Rail).
Smaller vibration, lower noise Main Technical Parameters Технические параметры YC4F двигателей Евро –  2, 3
	Model Тип
	YC4FA90-30 YC4FA90-30
	YC4FA100-30 YC4FA100-30
	YC4FA115-30 YC4FA115-30
	YC4FA120-30 YC4FA120-30
	YC4F90-20 YC4F90-20
	YC4F100-20 YC4F100-20
	YC4F115-20 YC4F115-20

	Type
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke, electronic control, direct injection Вертикальные, с водяным охлаждением, 4 тактные, электронное управление, прямой впрыск
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke Вертикальные, с водяным охлаждением, 4 тактные

	No. of Cylinders Число цилиндров
	4 4

	Bore X Stroke Диаметр цилиндра (мм)
	96×103 96 × 103
	92×100 92 × 100

	Displacement   （ L） Объем двигателя (л)
	2.982 2,982
	2.66 2,66

	Rated power/speed （kW/r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин)
	66/3200 66/3200
	75/3200 75/3200
	85/3200 85/3200
	88/3200 88/3200
	66/3200 66/3200
	75/3200 75/3200
	85/3200 85/3200

	Max. Макс. torque/speed(Nm/r/min) крутящего момента и скорости (Нм / об / мин)
	210/1600~2400 210/1600 ~ 2400
	270/1600~2400 270/1600 ~ 2400
	2851600~2400 2851600 ~ 2400
	345/1400~1800 345/1400 ~ 1800
	220/1900~2200 220/1900 ~ 2200
	245/≤2200 245 / ≤ 2200
	300/≤2200 300 / ≤ 2200

	Min. Мин. fuel consumption at full load (g/kW.h) Расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч)
	≤203 ≤ 203

	Уровень Noise（ISO 3744）dB(A) шума (ISO 3744) дБ (A)
	≤95 ≤ 95

	Emission (TAS) Выбросы (TAS)
	Euro-III Евро-III
	Euro-II Евро-II

	Net mass（kg） Масса нетто (кг)
	300 300

	Application Приминение
	Medium- & high-grade light duty trucks Автомобили малой грузоподъемности среднего и высокого класса 


Main Technical Parameters of YC4D Engines up to Euro-3 
