Технические характеристики дизельного двигателя YUCHAI  YC6J
[image: image1.jpg]



YC6J series diesel engine is a new type product developed by YUCHAI through digestion & absorption of consultation results from FEV company, Germany. YC6J серия дизельных двигателей, разработанных YUCHAI и FEV (Германии). All the parts are three-dimensionally designed by using the UG software and the machine compactness is greatly improved. Все детали разработаны с использованием трехмерного программного обеспечения UG, что в значительной степени улучшило компактность двигателя. Engines up to Euro-III standard adopt the BOSCH electronic control high-pressure CR or EUP fuel injection technology. В двигателях Евро-III стандарта, применяются компоненты BOSCH электронного контроля высокого давления CR или EUP технологии впрыска топлива. 

● Applying the computer software for performance analog calculation & combustion analysis so as to improve combustion conditions and make performance reach designed requirements completely.Технические характеристик  двигателейMain Technical Parameters of YC6A Series Engines up to Euro-3ехнические характеристики YC6J серии Евро-3
	
	YC6J180-30 YC6J180-30
	YC6J190-30 YC6J190-30
	YC6J200-30 YC6J200-30
	YC6J220-30 YC6J220-30
	YC6J245-30 YC6J245-30

	
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke, electronic control, direct injection Вертикальное расположение, с водяным охлаждением, 4 тактные, электронное управление, прямой впрыск

	No. of Cylinders Число цилиндров
	6 6

	Bore X Stroke（mm × mm） Диаметр цилиндра (мм)
	105×125 105 × 125

	Displacement （ L） Объем двигателя (л)
	6.494 6,494

	Electronic control system Электронная система управления
	High pressure & common railCommon Rail

	Rated power/speed （kW/r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин)
	132/2500 132/2500
	140/2500 140/2500
	147/2500 147/2500
	162/2500 162/2500
	180/2500 180/2500

	Max. Макс. torque/speed(Nm/r/min) крутящего момента и скорости (Нм / об / мин)
	650/1200~1700 650/1200 ~ 1700
	700/1200~1700 700/1200 ~ 1700
	730/1200~1700 730/1200 ~ 1700
	800/1200~1700 800/1200 ~ 1700
	890/1200~1700 890/1200 ~ 1700

	Min. Мин. fuel consumption at full load (g/kW.h) Расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч)
	≤200 ≤ 200

	Noise（ISO 3744）dB(A) Уровень шума (ISO 3744) дБ (A)
	≤99 ≤ 99

	Emission (TAS) Выбросы (TAS)
	Euro-III Евро-III

	Net mass（kg） Масса нетто (кг)
	≤760 ≤ 760

	ПрименениеApplicationПП
	Среднетоннажные грузовики


	
	YC6J160-31 YC6J160-31
	YC6J170-31 YC6J170-31
	YC6J180-31 YC6J180-31
	YC6J200-31 YC6J200-31
	YC6J220-31 YC6J220-31

	
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke, electronic control, direct injection Вертикальное расположение, с водяным охлаждением, 4 тактные, электронное управление, прямой впрыск

	No. of Cylinders Число цилиндров
	6 6

	Bore X Stroke（mm × mm） Диаметр цилиндра  (мм)
	105×125 105 × 125

	Displacement （ L） Объем двигателя (л)
	6.494 6,494

	Electronic control system Электронная система управления
	EUP EUP

	Rated power/speed （kW/r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин)
	118/2500 118/2500
	125/2500 125/2500
	132/2500 132/2500
	147/2500 147/2500
	162/2500 162/2500

	Max. Макс. torque/speed(Nm/r/min) крутящего момента и скорости (Нм / об / мин)
	550/1200~1700 550/1200 ~ 1700
	550/1200~1700 550/1200 ~ 1700
	590/1200~1700 590/1200 ~ 1700
	700/1200~1700 700/1200 ~ 1700
	760/1200~1700 760/1200 ~ 1700

	Min. Мин. fuel consumption at full load (g/kW.h) Расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч)
	≤200 ≤ 200

	Noise（ISO 3744）dB(A) Уровень шума (ISO 3744) дБ (A)
	≤99 ≤ 99

	Emission (TAS) Выбросы (TAS)
	Euro-III Евро-III

	Net mass（kg） Масса нетто (кг)
	≤760 ≤ 760

	Application Применение
	Medium-duty trucks Среднетоннажные грузовики


Технические характеристик  двигателейMain Technical Parameters of YC6A Series Engines up to Euro-3ехнические характеристики YC6J серии Евро-2

	
	YC6J140-21 YC6J140-21
	YC6J160-21 YC6J160-21
	YC6J170-21 YC6J170-21
	YC6J180-21 YC6J180-21
	YC6J190-20 YC6J190-20
	YC6J210-20 YC6J210-20
	YC6J230-20 YC6J230-20

	
	Vertical, in-line, water-cooled, 4 stroke, direct injection Вертикальное расположение, с водяным охлаждением, 4 тактные, прямой впрыск

	No. of Cylinders Число цилиндров
	6 6

	Bore X Stroke Диаметр цилиндра （mm × mm） (мм)
	105×125 105 × 125

	Displacement （ L） Объем двигателя (л)
	6.494 6,494

	Rated power/speed （kW/r/min） Номинальная мощность / скорость (кВт / об / мин)
	105/2600 105/2600
	118/2600 118/2600
	125/2600 125/2600
	132/2600 132/2600
	140/2500 140/2500
	155/2500 155/2500
	170/2500 170/2500

	Max. Макс. torque/speed(Nm/r/min) крутящего момента и скорости (Нм / об / мин)
	450/1400~1700 450/1400 ~ 1700
	520/1400~1700 520/1400 ~ 1700
	550/1400~1700 550/1400 ~ 1700
	590/1400~1700 590/1400 ~ 1700
	630/1400~1700 630/1400 ~ 1700
	710/1400~1600 710/1400 ~ 1600
	810/1400~1700 810/1400 ~ 1700

	Min. Мин. fuel consumption at full load (g/kW.h) Расход топлива при полной нагрузке (г / квт.ч)
	≤200 ≤ 200

	Noise（ISO 3744）dB(A) Уровень шума (ISO 3744) дБ (A)
	≤99 ≤ 99

	Emission (TAS) Выбросы (TAS)
	Euro-II Евро-II

	Net mass（kg） Масса нетто (кг)
	733 733

	Application Применение
	Medium-duty trucks Среднетоннажные грузовики


